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V ramci feSeni projektu byly ve spolupraci s uZivatelem sestaveny vzorové situace pro
vyhodnoceni a testovani generalizac¢nich algoritmU. Dodané situace byly resitelskym tymem
vyhodnoceny, nékteré byly vyhodnoceny jako duplicitni, u jinych se jednalo o specifickou
technologickou potfebu, a nejednalo se o generalizaci. Cislo kazdé situace je pofadové &islo pod
kterym byla situace zafazena do seznamu v rdmci projektu, v Ciselné fadé tedy tyto situace chybi.

Vyhodnocené generalizacni situace byly poté zpracovany a popsany cleny resitelského tymu
ve spoluprdci se zastupci uzivatele. Pro kazdou situaci byla zpracovdna samostatnd karta
s vyhodnocenim pouzitych kartografickych pravidel, pfipadné s dopliiujicim popisem. Tyto karty
slouZily k sestaveni obecného schéma kartografickych pravidel a v zavéru k ovéreni Uplnosti
kartografickych pravidel pro potreby projektu.

Z dlivodu strucnosti a prehlednosti textu jsou odkazy na ¢islo znacky ve znackovém Kklici
Zakladnich map 1:10 000 a 1:25 000 uvadény pouze jako Cislo znacky v zavorkach. Text (126) tedy
znamend znacku €. 126.
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Situace €. 1

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

\

Popis situace

Vykreslenim prvk( znackami podle znackového
klice dojde k prekryti obrysd znacek.

Vlivem tvaru znacky terénniho stupné je nutné
jej odsunout tak, aby ¢arky nezasahovaly do
kresby komunikace. V ojedinélych pfipadech Ize
Carky terénniho stupné zkratit, pripadné v ¢asti
prabéhu vypustit a ponechat pouze ,vodici linii“
terénniho stupné.

Pozndmka
PFi odsunu je nutné paralelizovat odsunutou ¢ast

terénniho stupné s komunikaci.

Terénni stupen je stranové orientovana znacka.

Situace C. 2

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000

<

Popis situace

Kresbou znacky nadmiru (komunikace,
stromoradi a terénni stupen) je nutné odsunout
méneé vyznamné prvky, pfiéemz je nutné
zachovat jejich poradi. V nékterych pripadech je
mozné nejméné vyznamny prvek vypustit

(v tomto pripadé stromoradi).

Poznamka

Znacka stromoradi mlze ¢astecné maskovat jiné
liniové znacky (terénni stupeni)- nesmi viak
narusit jeho vodici linii.

V prlibéhu odsunu je vhodné prvky paralelizovat
na nejvyznamnéjsi prvek.
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Situace C. 3

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000

N

Popis situace

Znacka terénniho stupné je slicovdna na
dvoucary liniovy prvek (Zeleznici). Ke slicovani
dochazi v pfipadé, Ze vzdalenost od dvoucaré
linie je v kresbé mensi nez minimalni prahova
hodnota, zpravidla 0,2 mm.

Pozndmka

Ke slicovani dochazi pouze v pfipadé naspu/svahu
od linie. V opacném pfipadé dochazi vidy

k odsunu znacky a jejimu slicovani s vodicim
prvkem (Zeleznici).

Situace c. 4

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000
~ N 5% \

Popis situace

Vlivem kresby nadmiru je nutné odsunout
bodové znacky. Zpravidla se odsouvd méné
vyznamna znacka. Odsunutim znacky by neméla
byt narusena topologie (napf. pfesunutim
znacky na druhou stranu komunikace).

V nékterych pfipadech je mozné méné
vyznamnou znacku vypustit.

Poznamka
Je-li znacka soucasti aredlového prvku, nesmi byt
odsunuta mimo tento areadl.

V nékterych pripadech mUze byt odsunuta
i ,,vyznamnéjsi“ znacka nebo mohou byt
posunuty znacky obé.
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Situace €. 5

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000

£ gt

Popis situace

Znacka terénniho stupné je slicovdna na
jednocary liniovy prvek (hranici uZivani). Ke
slicovani dochazi v pfipadé, Ze vzdalenost obou
linii je v kresbé mensi nez minimalni prahova
hodnota.

Pozndmka

Ke slicovani dochazi pouze v ptipadé, Ze vodici
prvek je na naspu, v opacném pfipadé je terénni
stupen odsunut a paralelizovdn na hranici uzZivani.

Situace €. 6

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000

; I

/
o

Popis situace

V ptipadé kolize vice bodovych zna¢ek mohou
byt tyto nahrazeny ,sdruZzenou” znackou

(v tomto pripadé trigonometricky bod a znacka
kostela). Nova znacka je zpravidla umisténa na
pozici duleZitéjsi znacky.

Poznamka
Novad pozice sdruzené znacky geodetického bodu
je vidy na misté plvodniho geodetického bodu.

Geodeticky bod mize byt v nékterych pripadech
vypustén, nikdy vsak nesmi byt odsunut.
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Situace C. 8

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

Popis situace

Je-ji plocha aredlového prvku mensi nez
stanovena minimalni velikost prvku, je prvek
nahrazen bodovou znackou.

Pokud neni stanovena minimalni velikost daného
prvku, je u Zakladnich map CR zpravidla
uvazovana minimalni plocha 4 mm? v méfitku

mapy.

Pozndmka
V ptipadech, kdy neexistuje bodova znacka, je
prvek vypustén.

Situace €. 9

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

i
ﬁ\%% )

S\ N

Popis situace

Cast prabéhu arealové znacky (Hranice
chranéného Uzemi) je v datovém modelu totoznd
s osou komunikace. V tomto pfipadé je vidy
odsunuta hranice smérem dovnitf a
paralelizovana s prlibéhem liniové znacky
(komunikace). Vzhledem k rozdilnym barvam je
slicovani provedeno ,,se svétlem” (odsunuti na
minimalni rozestup)

Poznamka

Odsun/paralelizace je vzhledem k rozdilnym
barvam proveden ,se svétlem” (odsunuti na
minimalni rozestup).
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Situace €. 10

Reseni na mapé 1 : 10 000

Situace v datovém modelu
D77

Popis situace
Vzdalenost dvou linii je pod rozliSovaci Urovni
mapy, tudiZ jsou nahrazeny sdruzenou znackou.

Pozndmka

Pokud pro prvky neexistuje sdruzend znacka,
jsou odsunuty a paralelizovany, nebo slicovany
podle charakteru prvkd.

Situace €. 13

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1 :10 000

T 4 B B!

)

Popis situace

Prdbéh hranic areadlovych prvkid neni identicky,
proto musi dojit ke slicovani ¢asti obou areal
tak, aby nevznikaly ,,diry” nebo prekryty mensi
nez stanovena velikost.

Pozndmka
Prekryty a diry v datovém modelu by mély byt
odstranény jiz v modelové generalizaci.
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Situace €. 14

Situace v datovém modelu

Popis situace

Liniovy prvek komunikace vede stfedem hraze
rybnika a pod hrazi rybnika je stromoradi.
Vlivem kresby téchto liniovych znacek musi dojit
k jejich odsunu. Jako neménny prvek zlstava
komunikace, ostatni prvky jsou odsunuty a
paralelizovany s touto komunikaci.

Reseni na mapé 1 : 10 000

/ 1

o g —

Pozndmka
Vzhledem k situaci pod hrdzi je stromofradi, jako
nedUlezZity prvek, vypusténo.

Znacky terénnich stupnd (hraze) jsou preruseny
propustkem v hrazi.

Situace €. 16

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

\.

Popis situace

Bodovad znacka propustek je upravena na Sitku
hraze (po vyreseni odsunt terénnich stupnu)
a zaroven maskuje ¢ast této znacky — “fousy”.

Poznamka

Vodni tok musi byt v ose propustku, znacka
propustku musi byt schopna rotace. Ve
znackovém klici je zpravidla uveden rozsah
povolené rotace. Pokud rotace propustku neni
dostatecnad, dochazi k upraveé vodniho toku.
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Situace €. 18

Situace v datovém modelu

Popis situace

Je upravena Sife bodové znacky most na Sitku
prajezdni komunikace v intravilanu.

V extravildnu je Sife mostu upravena podle Site
komunikace a v intravilanu podle hranic uZivani —
ostatni plocha.

Pozndmka

Vodni tok musi prochazet ,zdkladnou” mostu. Pfi
kfizeni dvou prvkl pod ostrym thlem jsou
lemovky mostu vzdjemné posunuty.

Situace €. 19

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

Popis situace

Terénni stupné jsou podle sklonu bud
paralelizovany, nebo slicovany s pribéhem
znacky ddlnice. Zaroven dochdzi k maskovani
terénnich stupnd znackou mostu.

Poznamka

PFi zméné "zafez — sraz" u terénnich stupnl by
mélo dojit k pozvolné zméné délky kolmych
Carek terénniho stupné.

Terénni stupné jsou, jako méné dilezity prvek,
prerusovany (maskovany) mosty a propustky na
komunikacich.

10
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Situace €. 21

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

Popis situace

Odsun a paralelizace vodniho toku, tak aby prvky
zUstaly Citelné pti vykresleni komunikace
stanovenou znackou, dojde ke kolizi s ostatnimi
soubéznymi prvky, a je nutné je postupné
odsunout. Dale vlivem omezené moznosti rotace
znacky propustku je nutné upravit i prabéh
vodniho toku. To nasledné vyvolava i zménu
hranic uzivani (vodni tok je souc¢asné i hranici
uzivani).

Pozndmka

Pravdépodobné vinou kartografa neni na pravé
strané komunikace zobrazena hranice a plocha
uzivani pady.

Situace

Situace v datovém modelu

¢. 22

Regeni na mapé 1 : 10 000

Popis situace

Obdobna situace jako ¢. 9. Znacka Hranice
chranéného uzemi je v datovém modelu totozna
s administrativni hranici. V tomto pfipadé je vidy
odsunuta hranice chranéného Gzem smérem
dovnitf a paralelizovana s pribéhem znacky
administrativni hranice. Vzhledem k Citelnosti
obou znacek je slicovani provedeno ,se svétlem”
(odsunuti na minimalini rozestup).

Poznamka

Mira odsunu hranice chranéného Gzemi smérem
dovnitf je urcena Sifi znacky administrativni
hranice.

11
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Situace €. 23

N

Popis situace Poznamka

Znacka ulice nesjizdna (251 b) je zndzornéna Nejde o kartografickou generalizaci ale
kolmymi ¢arami k prabéhu linie vyplnujici cely o vykreslovani (¢ast plochy intravilanu je
prostor ulice/intravilanu. vyplnéna aredlovou znackou).

Situace C. 24

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 : 10 000
T 3

Z v
Popis situace Poznamka
Terénni stupen / hraz je odsunut od vodni Propustek je vypustén, protoze by maskoval
plochy. Vzhledem k pomérné kratké hrazi je kolmé ¢arky kratké hraze.

vypusténo zobrazeni propustku.

12
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Situace €. 28

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

"
)

Popis situace

Odsun celé vodni plochy nebo ¢asti birehovky pfi
kresbé silnice nadmiru. V extrémnim pfipadé by
bylo moZné malou vodni plochu zcela vypustit.

Pozndmka

Kartograficky ,spravny” odsun komunikace od
vody by v tomto ptipadé nebyl vhodny vzhledem
k pfesnosti a vaham jednotlivych prvki

vvvvv

v datovém modelu).

Situace €. 30

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 : 10 000

-
',,9}9'%‘? ¢

=/

Popis situace

Do arealu zemni vodojem (422) musi byt
umisténa znacka vodojem zemni (336). Pokud je
v aredlu budova, znacka se umisti na ni, pokud
budova neni, umisti se do vztazného bodu
aredlu, do centroidu nebo vhodné do prostoru
arealu.

Poznamka
Specifické umisténi znacky do arealu.

13
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Situace €. 31

Situace v datovém modelu

N
DubE‘mce /f;jl“

Popis situace

Cast prabéhu vleéky je maskovana kdlnou. Kdlna,
pokud je umisténa osové na Zeleznici, je

s zeleznici svazana (jde o vytopny a Zelezni¢ni
depa)

Pozndmka

Je nutné zabezpecit, aby pfi odsunu Zeleznice
byla odsunuta i klilna.

Kdlna by méla byt umisténa na ose vlecky
(nemusi se jednat pouze o kdlnu).

Situace €. 32

Situace v datovém modelu

Popis situace

V celém prostoru jsou zjednoduseny pribéhy
a odsunuty terénnich stupnd. Terénni stupné
jsou paralelizovany s komunikacii k sobé
navzajem. Drobna ,klikaténi“ jsou vyhlazena.

14
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Situace €. 33

Situace v datovém modelu

Popis situace

Umisténi znacky do arealu - Znacka je vhodné
umisténa do aredlu, v pfipadé nedostatku mista
muze byt zménéna az na 1/3 plvodni velikosti
nebo , pfisSipkovana“.

U malych areal(i, pokud neni pro znacku misto, je
ve vyjimecénych ptipadech mozné znacku
vypustit.

Reseni na mapé 1 : 10 000

NS D = =

Poznamka

V zasadé se nejedna o generalizace, avsak
umisténi znacky celkové zaplfiuje mapu, coZz ma
vliv na ostatni prvky.

Situace €. 34

Situace v datovém modelu

Popis situace
Umisténi znacky do arealu. Situace obdobnd jako
¢ 33 - zmenseni znacky.

Poznamka

V zasadé se nejedna o generalizace, avsak
umisténi znacky celkové zaplfiuje mapu, coZz ma
vliv na ostatni prvky.

15
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Situace €. 35

Situace v datovém modelu Redeni na

mapé 1:10000

& i =

Popis situace Poznamka
Umisténi znacky do aredlu. Obdobnd situace jako V zdsadé se nejednd o generalizaci, umisténi
¢ 33 - "pfiSipkovani" znacky. znacky vsak celkové zaplfiuje mapu, coz ma vliv

na ostatni prvky.

Situace €. 36

Situace v datovém modelu Regeni na mapé 1:10 000

Popis situace Poznamka

Liniovy prvek stromoftadi je pfilis kratky (pod Prvky nedosahujici stanovené minimalni velikosti
stanovenou mezni hodnotu), aby se korektné by mély byt odstranény jiz pfi modelové

zobrazil v mapé, a dochazi k jeho vypusténi. generalizaci.

Vypusténi prvku (stromoradi), ktery by se
nezobrazil v méfitku mapy.

16
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Situace ¢. 37

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1:10 000

\

Popis situace

Arealové objekty (sadky na ryby) jsou ¢astecné
zjednoduseny, je proveden vybér prvki,
pfipadné jejich slouceni.

Poznamka
Tyto prvky by mély byt odstranény jiz pfi
modelové generalizaci.

Mira zjednoduseni a vybéru jednotlivych prvki je
silné zavisla na subjektivnim pohledu kartografa.

Situace €. 38

Situace v datovém modelu

' ~

S

Regeni na mapé 1:25 000
T 7

Popis situace
Vypusténi prvku (terénni stupen), ktery by se
nezobrazil v méritku mapy.

17
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Situace €. 39

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1:10 000

Popis situace

Hranice uzivani tvofi "ulicku" kolem cesty, kterd
je v méritku mapy pod stanovenym minimalnim
rozestupem, v mapé je pak tato ulicka
odstranéna a hranice uzivani tvofi pouze polni
cesta.

Pozndmka

MozZné feseni by bylo i paralelizovat hranice
uzivani s cestou, ale v mapé by to mohlo vypadat
V datovém modelu je nutné vyresit vSechny
topologické vazby v souvislosti s vypusténim
aredlového prvku.

Situace €. 40

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1:10 000

N\

Popis situace
Vypusténi aredlového prvku (lesni pada), ktery
by se nezobrazil v méfitku mapy.

Poznamka
Tyto prvky by mély byt odstranény jiz pfi
modelové generalizaci

18
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Situace €. 42

Situace v datovém modelu Regeni na mapé 1:25 000

=X = ™~
"‘--..__‘_- e

Popis situace

Vypusténi aredlového prvku (ostrov), ktery by se
nezobrazil v méfitku mapy.

Dodana situace poukazuje na vypusténi plochy
pod hranici stanovené minimalni velikosti.

Situace €. 44

Situace v datovém modelu Regeni na mapé 1:25 000

Q\/Q

=3
1556
~NO!

Popis situace

Prvek terénni stupen by se nezobrazil v métitku
mapy, proto mu byly odstranény kolmé ¢arky.
Terénni stupen vSak nemUze byt vypustén,
protoze soucasné tvofi hranici uzivani.

19
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Situace C. 46

Situace v datovém modelu

Popis situace

Vlivem kresby nadmiru je nutné odsunout
bodové znacky. Zpravidla se odsouvd méné
vyznamna znacka. Odsunutim znacky by neméla
byt narusena topologie. Pfi mnohocetném
vyskytu se nékteré prvky vypoustéji.

Pozndmka
Vypousténim prvkd by nemél byt vyrazné
porusen charakter Uzemi.

Situace €. 50

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 :25 000

! /Z\

Popis situace

Vlivem kresby nadmiru je nutné odsunout
liniové znacky. Zpravidla se odsouva méné
vyznamna znacka (v tomto pfipadé maji stejnou
vahu). Pfi mnohocetném vyskytu se nékteré
prvky vypoustéji nebo jsou nahrazeny
mnohocetnou znackou.

Pozndmka
Odsunutim znacky by neméla byt narusena
topologie prvkd.
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Situace €. 53

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :25 000

Popis situace

Vlivem symbolizace dvou Zeleznicnich trati
dochazi k jejich vzajemnému odsunu, dochazi ke
slicovani terénniho stupné se Zeleznici a musi
dojit i k odsunu skupiny sloupt elektrického
vedeni. Pfi odsunu skupiny sloupl by méla byt
dodrzZena jejich vzdjemna poloha a zaroven
polohové upraveno elektrické vedeni.

Situace C. 54

Popis situace Poznamka
Vlivem symbolizace Zelezni¢ni vlecky dojde Soucasné dochazi i odsunu kaple.
k odsunu jedné z koleji.
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Situace €. 55

Situace v datovém modelu

N = = % -

Popis situace

Zeleznice pfi kresbé nad miru zasahuje do
budov. Pti ru¢ni generalizaci toto snizeni kvality
bylo akceptovano, protoze jeji napraveni
vyzadovalo nadmérné zdsahy kartografa.

Reseni na mapé 1:10 000

Pozndmka

PFi automatické generalizaci pfedpokladame
tento problém odstranit, a tim zvysit kvalitu
kresby oproti stavajicimu stavu

Situace €. 57

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 :25 000

Popis situace

Symbolizaci bodového objektu sloup el. vedeni
by doslo ke kolizi s liniovym prvkem ve stejné
barvé hranice uzivani a ke kolizi s liniovym
prvkem terénni reliéf. Pribéh elektrického
vedeni bude odsunut.

Poznamka
Sloup elektrického vedeni se v ZM 10 mUze tecné

dotykat vsech liniovych znacéek a hranic areald.
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Situace C. 58

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 :25 000

Popis situace
Vykreslenim prvk( znackami podle znackového
klice dojde k prekryti obryst znacek

Vlivem tvaru znacky terénniho stupné je nutné
jej odsunout tak, aby ¢arky nezasahovaly do
kresby komunikace. V ojedinélych pfipadech Ize
carky terénniho stupné zkratit, pripadné v ¢asti
prabéhu vypustit a ponechat pouze ,vodici linii“
terénniho stupné.

Pozndmka
PFi odsunu je nutné paralelizovat odsunutou ¢ast
terénniho stupné s komunikaci

Situace €. 59

Situace v datovém modelu

=

R

Popis situace

PFi symbolizaci kaple a dvou kfiz(i by doslo ke
vzajemnému prekryti znacek. Znacky kFizG
budou selektivné odsunuty nebo vypustény.

Poznamka

Bodové znacky kaple a kfizd maskuji komunikace.
Nejsou v kolizi s liniovymi prvky, pokud jejich
vztazny bod nezasahuje do kresby znacky.
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Situace €. 60

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Pti symbolizaci vsech nahromadénych prvk( —
bfehova Cara, terénni stupen, sloupy el. vedeni
a komunikace by doslo ke vzajemné kolizi. Prvky
budou odsunuty, pfipadné méné dullezité prvky
vypustény

Hus|

7
\!1/

I
|
I
|

W

S 0

Pozndmka

Jednotlivé prvky jsou postupné odsunovany od
komunikace, kterd ma nejvyssi prioritu. Vodni
plocha na konci odsund mlze byt odsunuta nebo
pouze posunuta ¢ast jeji brehovky.

Situace €. 61

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000
8 o

/4

Popis situace

Po symbolizaci znacka vysilace koliduje
s vySkovou kétou. Znacka vysilace bude
odsunuta nebo vypusténa.

Poznamka

V krajnim pripadé mUlze byt znacka vyskové koty
vypusténa a ponechan pouze vyskovy Udaj, ktery
se vztahuje k paté objektu umisténého v misté
vyskové koty.
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Situace €. 64

Reseni na mapé 1:10 000

Yoo J1UH

?‘titié.k'a‘MaEhéfska

Popis situace

Po symbolizaci bodova znacka stoZaru el. vedeni
koliduje s hranici uZivani. Bodovy prvek bude
odsunut od liniového prvku, mize byt vypustén
v pfipadé, Ze bude vypusténo i elektrické vedeni.

Pozndmka
PFi odsunu stoZaru el. vedeni musi byt soucasné
upraveno el. vedeni, které stoZzarem prochazi.

Situace €. 65

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000
' N “‘—\\ ——..‘.\‘ O |

Popis situace

Po symbolizaci bodové znacky stoZaru el. vedeni
tato koliduje s dvoucarou komunikaci. Dale

s toutéz komunikaci koliduje bfehovka. Kolize
bude vyresena odsunem prvkd.

Poznamka

PFi odsunu stoZaru el. vedeni musi byt soucasné
upraveno elektrické vedeni, které stozarem
prochazi.
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Situace €. 66

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000
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Popis situace

Prdbéh liniového prvku Prljezd sidlem je
upraven tak, aby jeho symbolizace Zlutou vyplini
prochazela uprostfed mezi protéjsimi liniovymi
prvky Hranice uzivani.

Situace C. 67

Popis situace Poznamka

Po symbolizaci vzdjemné koliduji liniové znacky:  Jako nejvyznamnéjsi prvek je v této situaci
bfehova Cara, terénni stupen, cesta, terénni zvolena cesta a ostatni prvky jsou od ni dominové
stupen, potok, a hranice uzivani. odsunovany a paralelizovany.
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Situace €. 68

Situace v datovém modelu

Resenina mapé 1:1

0000

| X \ 5
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Popis situace Poznamka

Po symbolizaci vzdjemné koliduji bodové prvky
propustek a kfiz.

Situace mUzZe byt feSena odsunem, vypusténim
krize nebo Upravou znacky propustku.

PfestoZe vaha propustku je vyrazné nizsi nez vaha
kfize, je odsouvan kfiz z dlivod( vazby propustku
na komunikaci.

Situace €. 69

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Po symbolizaci vzdjemné koliduji liniové prvky:
bfehovka, terénni stupen a dvoucara
komunikace. Terénni stupen je slicovan na
komunikaci.

Poznamka

Situace mUzZe byt feSena postupnym odsunem
liniovych prvkl nebo vypusténim terénniho
stupné. Jako nejdulezZitéjsi prvek je zvolena
komunikace.
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Situace ¢€. 72

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000
QL8 f
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Popis situace Poznamka
Symbolizace paralelné béZicich liniovych prvki PFi odsunu silnice je nutné dofesit vSechna kfizeni
Dalnice a Silnice by zpUsobila vzajemné kolize. dot¢ena odsunem komunikace, véetné zmény
Silnice je tudiz odsunuta od ddlnice. hranice uzivani vdzanych na komunikaci.

Situace €. 77

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000

T
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Popis situace Poznamka
Symbolizaci slicovaného terénniho stupné Nejednd se o priklad kartografické generalizace
a propustku dochazi ke kolizi. ale o pravidla zobrazovani jednotlivych prvka.

Situace je feSena Upravou tvaru znacky
terénniho stupné — odstranénim ¢asti kolmych
Carek.
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Situace ¢. 80

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Liniovy prvek stromofadi (412) se nezobrazuje
v aredlech zahrad (415). Dojde k vypusténi ¢asti
tohoto liniového prvku.

Situace €. 81

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

V husté sidelni zastavbé neni dostatek mista pro
zakresleni liniového prvku stromoradi. Odsun
ostatnich blizkych liniovych prvk( terénniho
reliéfu a hranice uzivani neni mozny, proto je

evvs

priority, vypustén.
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Situace €. 82

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace Poznamka

Symbolizaci lesniho priseku dochazi ke kolizi V pfipadé, Ze nejde prusek rozsifit, bude

s el. vedenim. Tvar lesniho priseku bude posunuto el. vedeni tak, aby prochazelo
rozsiten tak, aby obsahoval el. vedeni. prisekem. V tomto pripadé tvofi pravou hranici

priaseku hrana komunikace.
Lesni prlsek m{zZe byt rozsifen jen do urcité Sire,
jinak musi byt provedena zména vyuziti pady.

Situace €. 83

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1:10 000
\ N —

A

Popis situace Poznamka

Symbolizaci lesniho priseku a terénniho stupné  Uprava je provadéna tak, aby lesni priisek vidy
dochazi ke kolizi. Kolidujici ¢ast lesniho priseku zacinal ¢arkou (nezkracenou).

bude vypusténa.
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Situace c. 87

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

7
@

Popis situace
Liniovy prvek jez (319b) je mensi neZ stanovena
minimalni hodnota. Je vSak v tomto pfipadé

dalezitym terénnim prvkem, a tudiz je vykreslen

nadmiru .

Situace €. 89

Situace v datovém modelu

or 1L 17

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Z dlivodu nedostatku prostoru mezi ddleZitymi
liniovymi prvky (které neni moZno odsunout) je
vypusténa cast pribéhu liniové znacky zed
(541).

Poznamka

Podle pravidel uvedenych ve znackovém klici by
¢ast zdi mohla byt nahrazena pouze svoji zakladni
linii.
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Situace €. 91

Situace v datovém modelu

R eseni na mape 1:10000
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Popis situace

Znak kostela (105) je umistén na pozici
bodového prvku véz (120). Ten je vSak v kolizi
s bodovym prvkem kFiz (126). KFiz je odsunut.

Pozndmka

Je otdzkou, zda v této situaci kartograf neporusil
topologii situace — v datovém modelu je kfiz ,,na
kostele” a po Upravdach je mimo areal kostela.
Situaci by bylo mozné resit i vypusténim kfize.

Situace €. 92

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Po symbolizaci je znacka tihového pole (814)

a znacka pomniku (125) v kolizi, zna¢ka pomniku
je odsunuta.
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Situace €. 93

apé 1:10 000

Popis situace Poznamka

Po symbolizaci jsou znacky krizG (126) Situaci by bylo mozZno fesit odsunem obou kFiz(i
a sdruzena znacka kostela a trigonometrického nebo i jejich vypusténim.

bodu (809) v kolizi, situace je feSena odsunem

jednoho z kiz{ a vypusténim druhého.

Situace €. 94

Situace v datovém modelu

Popis situace Poznamka

Po symbolizaci jsou znacky krizd (126) krizové V tomto pripadé se jedna o prvek, jehoz

cesty v kolizi. Cast kFiz&i bude vypusténa nebo charakter nesmi byt generalizaci porusen.
premisténa tak, aby byl zachovan charakter Identifikace takovych objektl je silné zavisla na
objektu. zkuSenostech kartografa, pfipadné i na znalosti

zpracovavaného Uzemi.

33



TBO4CUZKOO1 Npet2
Pfiloha €. 5 - Vyhodnocené kartografické situace dodané uZivatelem

Situace €. 95

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

1%7 1849

Popis situace

Po symbolizaci jsou znacky rady komin( (107)
v kolizi. Cast komind bude vypusténa nebo
premisténa tak, aby byl zachovan charakter
objektu.

Pozndmka

V tomto pripadé se jedna o prvek, jehoz
charakter nesmi byt generalizaci porusen. Na
rozdil od predchazejici situace je vyhleddvani
téchto situaci celkem jednoduché.

Situace €. 96

Reseni na mapé 1:10 000

L
-

Popis situace

PFi vyskytu nékolika (>1) budov zasobnikd (101)
je popis proveden pouze jedenkrat na vhodném
misté.

Poznamka
V datovém modelu neni usazovaci nadrz soucasti

arealu COV, ale umisténa do "dér" v aredlu.
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Situace C.

Situace v datovém modelu

v

98

Reseni na mapé 1:1000

Popis situace
Odsun liniového prvku el. vedeni (129) od
komunikace.

Pozndmka
Spolecné s odsunem el. vedeni musi byt posunuty
i prislusné stozary el. vedeni (128).

Toto je jedna z mala situaci, kdy k odsunu
elektrického vedeni dochazi.

Situace €. 99

Reseni na mapé 1:10 000

Situace v datovém modelu

Popis situace
Odsun liniového prvku elektrického vedeni (129)
od komunikace.

Poznamka
Spolecné s odsunem el. vedeni musi byt posunuty
i prislusné stozary el. vedeni (128).
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Situace ¢. 100

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1 :25 000
\ [N — 5 / e ) J =3

i
1

Popis situace

Je-ji znacka privoz v kolizi se situaci na biehu
feky, posune se znacka privozu do stfedu
vodniho toku.

Pozndmka
Tato situace nebyla feSena na souc¢asném vydani
ZM 10, pouze na ZM 25.

Situace €. 102

Situace v datovém modelu

Popis situace

Odsun liniovych prvk( stromoradi a potok od
komunikace.

V tomto pfipadé je odsun potoka od stromoradi
vyvolan vyssi vdahou komunikace, od které bylo
odsunuto stromofadi.

Poznamka

Spolecné s odsunem musi byt proveden odsun
hranice uzivani. V pfipadé potreby je mozné
stromoradi vypustit.

V situaci je nespravné feseno vyuZiti pldy mezi
potokem a komunikaci a mezi potokem a obecni
hranici.
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Situace €. 105

Situace v datovém modelu
, :

Reseni na mapé 1:10 000

VA A
A 3

Popis situace

Uprava lemovky mostu na $itku komunikace.
Sitka komunikace musi odpovidat $iFce
komunikace s oddélenymi pruhy.

Poznamka

Sitka komunikace mGze byt ovlivnéna

i umisténim znacky metro uprostired komunikace
(dodrzeni minimalniho rozestupu).

Situace €. 107

Situace v datovém modelu

Regeni na mapé 1:25 000
Ty

Popis situace

Spojeni (agregace) areall zobrazenych stejnou
znackou.

V ZM 25 nejsou znazornovany liniové prvky
Hranice aredald mezi témi druhy kultury, které
jsou vyjadrovany stejnym odstinem barvy -
sousedici arealy jsou spojeny, pficemz jsou
odstranény spolecné hranice.

s v I N Ny o ‘
_____________ A Wi
z s ‘3‘-0&' -

= S s D q
o g . 32 :
] : m :
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Poznamka

Meélo by byt feseno jiz pfi modelové generalizaci.
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Situace ¢. 109

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :25 000

Popis situace

PFi symbolizaci soubéZznych Zeleznicnich trati
dochazi k jejich kolizi. Zelezni¢ni traté mohou byt
odsunuty, vypustény nebo nahrazeny sdruzenou
znackou.

Situace €. 111

Situace v datovém modelu

&, N AN

B
\

Popis situace Poznamka
Uprava tvaru znacky. Znacka Zelezni¢ni stanice je  Rotace bodové znacky umisténé na liniovém
orientovana ¢ernym obdélnikem smérem prvku smérem k vyskytu aredlového prvku.

k nadrazni budové.
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Situace €. 112

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :25 000

Popis situace
Doplrikova linie ,,zahustuje” mapovou kresbu,
mUzZe byt vypusténa.

Situace €. 113

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :50 000

Popis situace

Komplexni situace odsun( linii. Situaci je nutné
fesit s ohledem na celkovy tvar a funkénost
kfizeni komunikaci. Jedna se o zobrazeni
charakteristickych Uuzemi nebo typickych
topografickych prvka.
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Situace €. 114

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :50 000

Popis situace

Komplexni situace odsun linii. Situaci je nutné
fesit s ohledem na celkovy tvar a funkénost
kfizeni komunikaci. Jedna se zobrazeni
charakteristickych uzemi nebo mapovych prvka.

Situace €. 115

Situace v datovém modelu Regeni na mapé 1:50 000

.ﬂ

Popis situace Poznamka
Symbolizaci liniovych prvkd dojde k jejich kolizi. Pfi odsunu komunikace je nutné zachovat jeji
Odsun liniového prvku komunikace a hranice hladky pribéh.

uzivani od dvoucaré komunikace. Je nutné
dodrzZet topologii — poradi liniovych prvki,
véetné jeji stranové orientace.
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Situace €. 116

Situace v datovém modelu

Popis situace

Komplexni situace odsun linii. Situaci je nutné
fesit s ohledem na celkovy tvar a funkénost
celého sefadovaciho nadrazi. Jedna se

o zobrazeni charakteristickych uzemi nebo
mapovych prvkd.

Poznamka
Pfi generalizaci je nutné zachovat pavodni plochy
nadrazi, prdjezdné koleje a vystihnout i charakter

celého nadratzi.

Situace €. 117

Situace v datovém modelu
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Popis situace

Symbolizaci bodovych prvki vysilac 2x (145),
rozhledna (144) a nivelacni bod (811) dojde
k jejich kolizi. Situace je feSena odsunem

a vypusténim nékterych prvkd.

Vypustén je jeden z vysilacl a vyskovy bod —
ponechan je, podle pravidel, popisny udaj

o nadmofrské vysce.

Pozndmka
Situaci je mozné resit nékolika zplsoby.
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Situace €. 118

Situace v datovém modelu

T[] 5 =

n

W ﬁ?!r@@f;k@ne (

Popis situace

Vétsi pocet bodovych prvkl téhoz typu Jeskyné
(626) vytvari nékolik shlukd. Symbolizaci prvkd
dochazi ke vzajemnym kolizim.

Poznamka
Situaci je mozné resit jako jednotlivé kolize
dvojice prvkd nebo jako celek — strukturalni vzor.

Situace €. 119

Situace v datovém modelu

Popis situace

Clenity liniovy prvek — jedno€ary vodni tok
(302a) — je sevien jinymi liniovymi prvky. Jeho
Clenity prabéh je zjednodusen.

Poznamka
V ptipadé, Ze zjednodusovany prvek je soucasné
hranici uzivani, je nutné dodrZet topologii.

V soucasnych ZM 10 ani v ZM 25 tato situace neni
feSena.
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Situace €. 120

Situace v datovém modelu

T
i — A 4 yar

2
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|
%

Reseni na mapé 1 :50 000
— —

Popis situace

Clenité aredlové prvky — vyuziti pady — jsou
zjednoduseny.

Vypusténi arealového prvku (lesni plida), ktery
by se nezobrazil v méfitku mapy

V pripadé, Ze zjednodusovany prvek je soucasné

Poznamka

hranici uzivani, je nutné dodrZet topologii.
V soucasnych ZM 10 ani v ZM 25 tato situace neni
feSena.

Situace €. 121

Situace v datovém modelu

Popis situace

Vsechny sddky maji pravidelny obdélnikovy tvar, stejné
rozméry a jsou serazeny do dvou skupin v jedné radé.
Zadny z nich viak nesplriuje limit pro minimalni obsah
ohranic¢ené vodni plochy (2500 mz). Protoze se jedna

o vyznamné prvky, jejich generalizace pro ZM50 spociva ve
slouceni vsech podlimitnich prvk( obou shluki do jednoho
(s odstranénim spolecnych hranic mezi nimi) se zachovanim
charakteristického tvaru a jeho zvétseni na limitni obsah.

Regeni na mapé 1:50 000

Poznamka
V mapé ZM 10 neni pti zobrazeni sadek dodrzen

minimalni rozestup.
V soucasnych ZM 10 ani v ZM 25 tato situace neni
feSena, situace resi pfipad mapy 1 : 50 000
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Situace €. 122

Situace v datovém modelu Reseni na mapé 1 :50 000

Popis situace Poznamka
V mapach mensich méfitek dochazi k blokovani budov. V soucasnych ZM 10 ani v ZM 25 tato situace neni
Malé a nevyznamné budovy ani okolni zahrady v nich Felena

nejsou znazornény. Vybrané jednotlivé vyznamné

a rozmérné budovy i souvisla zastavba jsou zakresleny do
areald Bloky budov. Vybrané budovy mimo souvislou
zastavbu, které jsou orientacné vyznamné, jsou rovnéz
zobrazeny. Tvary vSech zobrazovanych budov jsou
zjednoduseny, ortogonalizovany a symbolizovany tak, aby
mély minimalni poZzadované rozméry a plochu.

Situace resi pfipad mapy 1 : 50 000

Situace €. 123

Situace v datovém modelu Regeni na mapé 1:50 000

e

Popis situace Poznamka
Obdobna situace jako ¢. 122 V soucasnych ZM 10 ani v ZM 25 tato situace neni
feSena.

Situace fesi pfipad mapy 1 : 50 000
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Situace €. 124

Situace v datovém modelu

Reseni na mapé 1:10 000

Popis situace

Vyklenek v budové by v méritku mapy byl na
hranici rozliSovaci schopnosti i technickych
moznosti mapy, z tohoto dlvodu byla pouZita
kresba nadmiru. Mozno fesit i zjednodusenim
tvaru

Poznamka
Casti budov nedosahujici minimalni velikosti jsou

vypustény (zjednoduseny) nebo vykresleny
,hadmiru”.
Budovy mohou byt ortogonalizovany.

Situace €. 125

Situace v datovém modelu

Regeni na
] |."'

mapé 1:10000
] i !::

Popis situace

Casti budov nedosahujici minimalni velikosti jsou
vypustény (zjednoduseny) nebo vykresleny
,hadmiru”.

Poznamka
Budovy, nebo jejich ¢asti, mohou byt
ortogonalizovany.
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Situace €. 126

Situace v datovém modelu

Popis situace

Budova, ktera nedosahuje minimalni velikosti
(50 m?), je nahrazena znackou, v pfipadé
nutnosti vypusténa.

Reseni na mapé 1:10 000

Situace €. 127

Situace v datovém modelu

/ ‘ ﬂ/' 349,(
= A\ /s
-.-fi_—m\u Q
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L i

Popis situace

Budovy, které by po zobrazeni v mapé
nedosahovaly stanoveny odstup (minimalni
rozestup), nohou byt , blokovany” nebo
odsunuty.

Resenina mape 1:10000

Poznamka
Budovy mohou byt ortogonalizovany.
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