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Uvod

Ucelem tohoto katalogu je shromazdit a popsat situace, které obsahuji typické polohové kolize mezi
prvky. Tyto kolize by vznikly pfi tvorbé statnich map méritek 1:10 000 a 1:25 000 odvozovanim z
datového modelu ZABAGED®. Prakticky vSechny tyto kolize maji charakter vzajemného prekryti nebo
nahusténi kresby blizkych prvk(, ¢imz by byla vyznamné omezena cCitelnost vyslednych map. Kolize
by byly zplsobeny smluvenym vyjadiovanim pribéhd (geometrii) prvkd datového modelu bodovymi,
liniovymi a aredlovymi mapovymi znackami, které pokryji vétsi plochu odvozované mapy, nez vlastni
plvodni prvek.

Situace v tomto katalogu byly vybrany kartografickym pracovistém Zemémeéftického Ustavu v
SedI¢anech, které je tviircem civilniho Statniho mapového dila CR. Jeho specialisté vybrali a vyznacili
situace, které se v digitalnim datovém modelu vyskytuji nejcastéji, jejich feseni je pracné, stereotypni
a projevuji se v ném casto subjektivni pristupy zpracovateld. Automatizované feseni kolizi v ramci
kartografické generalizace cely proces tvorby statnich map stfednich méfitek zefektivni, zkrati a
zobjektivizuje. Omezi také namahavou a stereotypni manualni praci kartograf(l, snizi pocet chyb a
vyznamné prispéje k celkovému zvyseni kvality vysledné produkce.

Hlavni skupinu vybranych situaci tvofi generalizacni situace, které je potiebné i redIné resit
automatizované s pomoci konkrétnich generalizacnich operatort a algoritm( a standardnich
procedur. Kromé téchto situaci vSak byly k feseni vybrany i situace, které charakter generalizace
nemaiji. Jsou to specialni, vétsinou c¢asto se opakujici situace, kde k vybéru varianty jejich
kartografického vyjadreni je nutné nejdfive provést rlizné prostorové analyzy a vypocetni tlohy.
Teprve poté budou vybrana nebo zménéna pravidla zobrazeni a realizovany specifické kreslici
nastroje, napf. z knihovny nastrojd ArcGIS. Tyto situace pro specifické kartografické vyjadreni jsou
v katalogu odpovidajicim zplsobem oznaceny. Analytické a popisné prace byly uskutecnény i pro
tyto situace, jejich kompletni algoritmické zpracovani vsak bude zaviset na naroc¢nosti vlastniho
programového reseni a na disponibilnich resitelskych kapacitach.

Sada vybranych generalizacnich situaci urcuje rozsah vyvijeného rfeseni automatizované
generalizace v ramci projektu TBO4CUZK001, které ma pro budouci uZivatele nejvyssi prioritu. Na
zakladé analyz jednotlivych situaci v nich byly identifikovany a ndsledné strukturované podrobné
popsany operatory generalizace, strukturalni vzory a Urovné potfebné segmentace. Aplikované
postupy analyz a jejich vysledky predstavuji, vedle konkrétniho podkladu pro algoritmizace procesl
vyhledani a oSetreni kolizi a strukturalnich vzor(, predevsim obecny metodicky navod a ukazky
postupd, které Ize pouzit pfi doplfiovani dalSich generalizacnich situaci, jejichz automatizované feseni
bude poZzadovano v budoucnu.
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Situace €. 1 - Odsun naspu a zarezu od cesty

Popis situace:

V ¢asti prabéhu liniového prvku kategorie Komunikace dochazi k soubéznému, nesymetrickému
prabéhu dvou celych liniovych objektt rlznych typ( téZe kategorie Terénni reliéf. Prostym
vyjadrenim pribéhl kartografickymi znaky, pti ¢emz prioritni objekt komunikaci nebude
modifikovan, by doslo ke kolizim: - ¢arky smluvené znacky zarezu by se dotykaly nebo prekryvaly se
znackou lesni cesty a hrana ndspu by byla ke znacce lesni cesty bliZe, nez je povoleny limit.

Pozn.: Vyjadreni situace kartografickymi znaky po odstranéni kolize ovlivni také kresbu liniovych
objektt terénniho reliéfu - vrstevnice.

Situace €. 2 - Postupny odsun stromoradi a zarezu od silnice

Popis situace:

Postupny odsun symbolizovanych liniovych prvk( Stromoradi a Terénni stupen od silnice tak, aby
bylo zachovéno jejich poradi. Symboly jednotlivych strom( prvku Stromoradi mohou do urcité miry
zasahovat do kresby Sraf symbolu Terénni stuperi.
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Situace €. 3 - Slicovani naspu na lemovku Zeleznice
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Popis situace:

Oboustranné symetrické slicovani liniovych prvk( Terénni stupen - ndsep s liniovym prvkem
Zeleznice.

Situace €. 4 - Odsun bodovych prvki od sebe

Popis situace:

Odsun bodovych prvki od sebe. Je dllezité vzit v Gvahu i tvary a plochy zicastnénych znacek, véetné
jejich ochrannych okoli.
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Situace ¢. 5 - Slicova
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ni liniového prvku terénni stupen na liniovy prvek hranice uzivani

Popis situace:
Liniovy prvek Hranice porostu a uzivani pidy je spolec¢nou hranici sousedicich aredlt Louka pastvina
a Lesni ptida se stromy, obou z kategorie Porost a povrch pldy, vyuZiti pidy. Cast této linie hranice je
nutno slicovat s liniovym prvkem Terénni stuperi z kategorie Terénni reliéf. (znacka ¢. 606)

Situace €. 6 - Slou¢eni symboltli kostela a trigonometrického bodu
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Popis situace:
Jedna se o komplexni generalizacni situaci, kdy dochazi k vyznamnému nahromadéni bodovych

znacek objektl nékolika typU, pficemz prvky vzajemné koliduji (pomérné casty pripad, kdy je trig.
bod signalizovan vézi kostela). Nahusténi bodovych znacek je feSeno zménou symbolizace
Trigonometrického bodu kolidujiciho se znackou Kostela na znacku Trigonometricky bod na kostele

Tato nova kombinovana znacka je umisténa v plvodnim misté trig. bodu.
Pozn: Plvodni znacky (kostela, trig. bodu pripadné i véZe nebo vézi, znacka nebo znacky jeho véZzi)

jsou zpracovany podle pravidel pro jejich pouZiti.



TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 8 - Symbolizace terénniho stupné znac¢kou jamy

Popis situace:

Terénni stupen kruhového tvaru Sitky do 15 m se vyjadfuje bodovou znackou Jdma (zn. €. 607) v jeho
stfedu.

Situace €. 9 - Paralelizace obrysu plochy a kresby silnice

Popis situace:

Podél ¢asti liniového prvku Silnice dochazi k jednostrannému soubéznému priabéhu ¢asti hranice
prvku Chrdnéné tzemi.
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Situace €. 10 - Symbolizace dvou liniovych elementt v jeden s oboustrannou znac¢kou

Popis situace:

Dva liniové prvky téhoZ typu jsou soubézné v celém svém pribéhu a jejich vzdalenost je dostatecné
mald, aby mohly byt jejich pribéhy povaZovany za totozné. Vysledny ztotoznény prvek je
symbolizovan znackou odlisnou od pdvodni.

Pozn.: pokud nedochdzi k soubéhu celych objektd, ale jen jejich ¢dsti, je nutné osetrit ndvaznost
geometrii zu¢astnénych &asti i zpdsob vyjadreni pokracujiciho prvku pGvodni znackou.

Situace €. 11 - Nastaveni parametri popisu podle grafického elementu v mapé

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Nastaveni ,rozpalu“ u anotace dle pomocné vrstvy
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Situace €. 12 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS
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Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Zména pravidla liniového prvku (Z_KomSilnice L), ptipadné zneviditelnéni, pfipadné vloZeni
kontrolnich bod( do prvku v misté priniku s plosSnym prvkem (Z_PlochaRuzna_P)

Situace ¢é. 13 - Slicovani a nastaveni kontrolnich bod
4 =IL / T

Popis situace:

Spolecné useky hranic dvou sousedicich aredltl Chrdnéného uzemi maji totoZznou geometrii, které je
dosazZeno jejich slicovanim. Slicovani hranic dvou sousedicich plosnych prvkl Chrdnéné tzemi je
jednim z 3 pripustnych pripadl slicovani prvku tohoto typu (ke dvoucarym komunikacim typu silnice
a zeleznice, ke statni hranici, k jiné hranici chranéného Gzemi). Pti symbolizaci ¢asti hranice spole¢né
pro obé sousedici Uzemi je nutné zabezpecit, aby byly spolecné) totozné) i vzorky hranic obou uzemi
a aby i k napojeni obou hranic doslo ve spoleénych vzorcich.
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Situace €. 14 - Komplexni situace odsunt

Popis situace:

Jedna se o velmi sloZitou (komplexni) situaci, kdy liniovy prvek Komunikace vede stredem celé delsi
oboustranné linie Hrdze. V misté kfizeni téchto soubéznych linii s liniovym prvkem Vodstva, které
vytéka z rybnika, je bodovy objekt Propustek. Podél ¢asti jedné hraze vede soubézné liniovy prvek
Stromoradi a podél celé druhé hraze vede, rovnéz soubéziné, Bfehovd cdra rybnika. Tato musi byt
odsunuta od hraze o délku jejich pri¢nych ¢arek "fousd". Casti zdcastnénych liniovych prvkd brehova
Cara a komunikace tvoti také Hranice uZivani plosnych prvk( Vegetace. Pfi zménach tvaru linii a jejich
odsunu musi byt zachovano slicovani ploch s jejich hranicemi uzivani.

vrw

Situace €. 16 - Symbolizace bodového prvku propustek v misté krizeni liniovych prvku

Popis situace:

V misté kfizeni liniového objektu Voda s liniovym objektem Hrdz, v jejiz ose vede ¢ast liniového prvku
Cesta, je bodovy prvek Propustek. Soubézné s ¢asti prvku Cesta vede jednostranné liniovy prvek
Stromofradi, ktery vede pod Hrdzi. P¥i symbolizaci jsou obé strany Hrdze symetricky a Stromoradi
jednostranné odsunuty od prvku Cesta pfi zachovani poradi. Orientace bodového prvku Propustek
musi odpovidat pribéhu liniového prvku Voda a jeho Sifka Sifce oboustranné odsunuté Hrdze.

10
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Situace ¢. 17 - Dopliujici obrazek k situaci ¢. 18

Popis situace (dopliujici obrazek):

Doplnujici obrazek k situaci ¢. 18

Situace ¢. 18 - Nastaveni parametrii symbolu v zavislosti na situaci

Popis situace:

Vintravilanu je liniovy prvek Silni¢ni most zakreslovan s Sifkou, ktera odpovida sifce Ulice, v niz se
naléza. Rovnéz Zluta vypln Komunikace je v misté mostu rozsifena z plvodni Sife, odpovidajici
prdjezdni komunikaci, na sitku rozsifeného Mostu. Odpovidajici rozsiteni Mostu se odrazi i v Sifce

prerusen premosténého liniového prvku Voda.

11
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Situace €. 19 - Komplexni soubéh liniovych prvku

Popis situace:

Tato Situace je z ¢asti urcitou obdobou Situace 3, ktera je vSak zde zastoupena jen jako jedna z
nékolika zakladnich incidenci. Jedna se o situaci komplexni, jejiz sloZitost je dana variabilitou
liniovych prvk( terénu, které se jednotlivych kolizi Ucastni, posloupnosti a ndvaznosti téchto kolizi s
liniovym prvkem Dalnice uréenym dvéma soubéinymi geometriemi. Typickym pro prvek Dalnice je
postupné stridani kolizi se soub&znymi symetrickymi oboustrannymi liniovymi prvky typu Nasep,
asymetrickymi oboustrannymi liniovymi prvky Zarez, navazovani prdbéhu liniovych prvkd Dalnice a
Most, prerusovani liniovych prvkd Terénniho reliéfu liniovym prvkem Most, ktery je spole¢nym
mostem pro oba jizdni pasy apod.

Je nutné osetfit plynulé prechody mezi typy a kolizemi i liniovy objekt Komunikaci prochazejici pod
Mostem. Kazdy jizdni smér je v databazi reprezentovan vlastnim Mostem.

Situace €. 20 - Specializované vykresleni znacky terénniho stupné

N

I

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Specializované vykresleni znacky Terénniho stupné.
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Situace €. 21 - Odsun prubéhu potoka a dalSich prvka od prvku silnice

Popis situace:

Pribéh casti liniového prvku Voda tvori soucasné ¢ast Hranice uZivani. Geometrie obou ¢asti
liniovych prvk( jsou proto ztotoZznény, a ponévadz by jejich zakres byl zakryty kresbou znacky
liniového prvku Komunikace, je tato ¢ast ztotoznéné geometrie odsunuta smérem od komunikace.
Plosny prvek Vegetace je také odpovidajicim zplisobem modifikovan. Znacku bodového prvku
Propustek je v pripadé potfeby mozné natocit, avSak pouze do té miry, aby nebyl priibéh toku
vyrazné zménén a pootoceny propustek nebyl ani ¢astecné prekryt komunikaci.

Situace €. 22 - Soubéh liniovych prvki hranice chranéného a administrativniho tzemi

Popis situace:

Hranice chrdnéného tzemi je totozna s Hranici administrativniho uzemi. Jedna se tedy o druhy pfipad
pfipustného slicovani hranice chranéného Gzemi (viz Popis Situace ¢. 9). Geometrie obou prvkd
budou ztotoZnény (prevzetim presnéji uréené statni nebo administrativni hranice) a hranice
Chrdnéného uzemi bude paralelné odsunuta o Sitku lemovky Administrativni hranice smérem dovnitf
Chrdnéného uzemi.

13
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Situace ¢. 23 — Symbolizace nesjizdné ulice

Popis situace:

Nesjizdnd komunikace v sidle je symbolizovana kolmicemi ke stfedové ¢are mezi dvéma protéjsimi
Hranicemi uZivani.

Situace €. 24 - Symbolizace aredukce liniovych prvki

Popis situace:

Tato situace je jednodussi variantou Situace €. 10, protoZe se kolize Ucastni maly pocet prvk, liniovy
prvek Terénni stupen je pomérné kratky (délky do 5 mm v métitku mapy) a je dostatek volného mista
pro jeji feSeni. Standardni variantou feseni je zménit symbolizaci liniového prvku Terénni stuper na
znacku liniového prvku SdruZend hrdz a poté ji odsunout smérem od liniového prvku Bfehovd ¢dra do
volného prostoru. Ke zjednoduseni situace pfispéje i vypusténi bodového prvku Propustek, ktery je
na krizenf liniovych prvk( terénniho stupné a Vody. Je potfebné zajistit spojitost liniového prvku
voda. Vodni tok se prerusuje v pfipadé, Ze se nezobrazuje propustek.

14
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Situace €. 25 - Zména symbolu propustku pri velkém pokryti mapy
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Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Zména pravidla propustku Z KomObjekt B pfi nedostatku mista na jednostranny

Situace €. 26 - Specialni kresba prvku
g ' 1ZK u,

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Zneviditelnéni liniového prvku (Z_HraniceUzivani_L), pfipadné odmazani jeho casti - napojeni Silnice
na intravilan (Ulici)
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Situace €. 28 - Odsun rybnika od dvoucaré komunikace

Popis situace:

Vzdalenost Casti liniového prvku Brehovda ¢dra od liniového prvku Silnice je mensi, nez je stanovena
mezni hodnota a je soubézna s ¢asti pribéhu fidiciho liniového prvku silnice. Kolize zac¢astnénych
prvka, ktera vznikne symbolizaci silnice, bude vyfesena modifikaci ¢asti geometrie bfehové ¢ary
blizké komunikaci souéasné s odpovidajicimi Upravami zicastnénych plosnych prvkl Voda a
Vegetace. Pti Upravé geometrie bfehové ¢ary je nutno zachovat soubéznost.

Situace €. 29 - Umazani parkové cesty pod lavkou

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Umazani parkové cesty pod lavkou.

16
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Situace ¢. 30 - Symbolizace arealu zemniho vodojemu bodovou znackou

Popis situace:

Do aredlu Zemniho vodojemu je nutné umistit jeho bodovou znacku. Prioritné se tato znacka umisti
na Budovu v areadlu, ktera je nejblizsi k vztaznému bodu tohoto plosného prvku. Pokud takova
budova neexistuje, znacka se umisti do vztazného bodu aredlu nebo jeho okoli.

Situace €. 31 - Pribéh kolejové viecky pod budovou

Pubenjee

Popis situace:

Umazani pribéhu vlecky pres budovu (klilnu) v aredlu depa.

17
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Situace €. 32 - Odsuny terénniho reliéfu od riiznych liniovych prvku

Popis situace:

Odsuny liniovych prvki (Z_TerenniRelief L) od liniovych prvk( (Z_HraniceUzivani_L,
Z TerenniRelief L, Z KomSilnice L, Z KomRuzna_L)

Situace €. 33 - Symbolizace atributu prvku zna€kou a jeji umisténi
X T e i

Popis situace:

Druhu kultury v kazdém sektoru ploSného prvku Porost je zobrazen pomoci znacky, ktera je vhodné
umisténa, mlze byt zmensena ¢i uvedena vné plochy se Sipkou k jejimu obrysu ("pfiSipkovana"). Ve
vyjimecnych pfipadech nemusi byt znacka zobrazena vibec

18
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Situace €. 34 - Volba velikosti bodové zna¢ky druhu kultury pfi nedostatku mista

Popis situace:
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Situace je jednim z moznych zpUsob vyjadreni druhu kultury v sektoru aredlového prvku Porost pfi
nedostatku mista pro zékladni velikost bodové znacky. Toto feSeni je upfednostfiované pfi

nedostatku mista v sektoru.

Popis situace:
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Situace je jednim z moznych zpUsob vyjadireni druhu kultury v sektoru areadlového prvku Porost pfi
nedostatku mista pro zakladni velikost bodové znacky i jeji zmensenou variantu. Umisténi znacky a
feSeni Sipkou musi poskytnout jednoznacnou informaci o jeji pfislusnosti k sektoru.
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Situace €. 36 - Odstranéni liniového prvku stromoradi podlimitni délky

Popis situace:

Z dalsiho zpracovani je vyrazen liniovy prvek Stromoradi, protoze nedosahuje délky stanovené jako
minimalni pro tento typ prvku a méfitko zpracovavané mapy.

Situace €. 37 - Typizace shluku ploSnych prvki voda

Popis situace:

Aredl sadek pro chov ryb obsahuje dva shluky plosnych prvk( Vodstvo, pricemz ¢ast linie Hranice
uZivani Plocha riiznd je tvorena liniovym prvkem Terénni stuperi. Jednotlivé sadky maji pravidelny
geometricky tvar a orientaci, jsou usporadany a navzajem blizko sebe. Nahusténi a kolize téchto
plosnych prvki je feseno snizenim jejich poctu spojenim vzdy nékolika vnitfnich sousednich prvkd pfi
zachovani krajnich a stfedovych objektd a Gpravami geometrii.
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Situace ¢. 38 - Odstranéni liniového prvku terénni reliéf podlimitni délky

/ \\\
/ \\
/ ™
; N
{/ \ ‘ \}L
)
/

Popis situace:

Z dalsiho zpracovani je vyrazen liniovy prvek Terénni reliéf, protoze nedosahuje délky stanovené jako

minimalni pro tento typ prvku a méfitko zpracovavané mapy. Ani po agregaci jednotlivych prvk{ neni
splnéno kriterium minimalni délky.

Situace €. 39 - ZjednodusSeni, paralelizace a redukce liniovych prvki

Popis situace:

Hranice uzivani tvofi Ulici, kterd ma nepravidelny tvar s ¢etnymi nerovnostmi, vystupky/vycnélky a
zUZenimi. Odstranéni téchto nepravidelnosti bude dosazeno paralelizaci ulice, tj. Upravou geometrii
liniovych prvk( hranic uZivani tak, aby byly soubézné s ¢asti pomocného liniového prvku Priitah
sidlem. Osetfit je nutné i vSechny navazujici prvky.

Pozn: Omylem nebyl zakreslen prubéh ridiciho liniového prvku Zeleznice. Liniové prvky Terénni stuperi
k nému priléhaji a jsou segmentovdny podle incidence (kriZeni) s jinymi liniovymi prvky, pficem?Z je
aplikovdna vyjimka z minimdini poZadované délky zobrazovaného terénniho stupné (100 m). Je
kartograficky vyjddien i segment této linie kratsi neZ stanoveny délkovy prdh. Doporucuji tuto Situaci
doplnit o zdkres Zeleznice a popsat timto zptsobem. Tuto situaci bez zdkresu Zeleznice doporucuji
vSak vyuZit pro rfeSeni nerovnobéznosti liniového prvku ulice, kterd se v obrdzku rovnéZ nachdzi.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 40 - Redukce ploSného prvku v jiném ploSném prvku

Popis situace:

Plosny prvek Lesni ptda je vélenén do okolniho plosného prvku, protoZze nema plochu stanovenou
jako minimalni pro tento typ prvku a méfitko zpracovavané mapy.

Situace €. 42 - Vyplnéni vodni plochy po vypusténi ostrova

e~ — )

Popis situace:

Plosny prvek Lesni pida tvofici ostrov v plosném prvku Voda je vélenén do ploSného prvku Voda,
protoZze nema plochu stanovenou jako minimalni pro tento typ prvku a méfitko zpracovavané mapy.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 44 - Symbolizace terénniho stupné pfi soubéhu s jinymi liniovymi prvky

Popis situace:

Liniovy prvek Terénni stuperi je soucasné Hranici uZivani a hranou Komunikace. Protoze jeho délka
nedosahuje pozadovanou hodnotu, je k jeho vykresleni pouZita symbolizace hranice uzivani, ktera je
také hranou komunikace v sidle.

Situace ¢. 46 - Odsuny a vypusténi bodovych znacek

Popis situace:

Vétsi pocet bodovych prvkd vytvari nékolik uskupeni, v nichZ vznikly vzajemné kolize mezi bodovymi
znackami a ostatnimi liniovymi a plosnymi prvky. Nahusténi bodovych znacek a vzajemné kolize
budou feseny snizenim jejich po¢tu odstranénim a odsuny vybranych prvk
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 47 - Nastaveni vykresleni propustktl v ArcGIS

.
/ K Por €Zanim ;{ \@Na Vikovkzen

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Zneviditelnéni Propustki (Z_KomObjekt B, Z KomObjekt L). Viditelné propustky jsou pouze na
silnicich a Zeleznicich. V intravilanu se propustek nezneviditelni, ale nastavime v pravidle propustku
poloZku At extremities na None. Timto dosdhneme nezobrazeni pacek propustku, ale ponechdame
masku, kterd vymaskuje Vodni tok.

Situace ¢. 50 - Odsun a vypusténi zeleznice

1

Popis situace:

Symbilizaci husté sité liniovych prvki Zeleznic a Zeleznic¢nich vlecek by doslo k jejich vzajemnym
kolizim. Dvé Zelezni¢ni vlecky byly od sebe navzajem symetricky odsunuty a pro nedostatek mista
doslo i k vylouceni jedné ze soubéZnych Zeleznic. Mista napojeni Zeleznic byla posunuta a
odpovidajicim zplsobem byly upraveny i pribéhy Zeleznic v okolich téchto napojeni.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 55 - Odsun budov od Zeleznice

3 NN Z Al s & o O,
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Popis situace:

Zeleznice pfi kresbé nad miru zasahuje do budov. Pfi ruéni generalizaci toto sniZenf kvality
akceptujeme, protoZe by jeji napraveni vyZadovalo pracné zasahy kartografa. Pfi generalizaci
automatické bude tento problém odstranén Upravou kolidujicich prvk( budov a tim dojde ke zvyseni
kvality kresby oproti stdvajicimu stavu.

Situace €. 61 - Odsun bodovych prvkd od sebe
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Popis situace:

Symbolizaci dvou bodovych objektl by doslo k vzajemné kolizi, pfi niz by znacka méné vyznamného
prvku Vysilac prekryla znacku prvku Kétovany bod. Kolizi bude zabranéno odsunem znacky Vysilac
od své plvodni polohy do volného mista tak, aby délka odsunu byly minimalni a smér odsunu byl
zvolen tak, aby se ,footprinty” znacek véetné stanovenych ochrannych zén kolem nich neptekryvaly.

Pozndmka: Moznd kolize mezi prvky Budova a Kétovany bod neni pfedmétem reseni této situace.



TBOACUZK001 Nmets

Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 77 - Soubézny vyskyt bodového prvku propustek a linii terénniho stupné

podél komunikace

Popis situace(pravidlo zobrazovani):

VloZeni kontrolnich bod( doTerénniho stupné (Z_TerenniRelief L) v misté Propustkt (Z_KomObjekt) -
mezi kontrolnimi body se zobrazi jenom zdkladna stupné, "fousy" stupné tedy nejsou pres propustek

zobrazeny

Situace €. 78 - Zména pravidla zobrazeni vodniho toku v baziné
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Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Zména pravidla Vodniho toku (Z_Voda_L) - pokud je vodni tok v BaZiné, zméni se mu pravidlo na

pravidlo maskujici do baziny
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TB04CUZKO001 Nmets
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 79 - Zobrazeni komunikace v tunelu

Vefka

,Ed.ﬂ

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Umazani Silnice (Z_KomoSilnice_L) probihajici Tunelem (Z_KomObjekt)

Situace €. 80 - Vyskyt stromoradi v aredlu zahrady

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Umazani ¢asti Stromoradi (Z_Vegetace L), ktera lezi v Zahradé
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 81 - Odstranéni liniového prvku stromoradi v intravilanu

Popis situace:

V husté sidelni zastavbé neni dostatek mista pro zakresleni liniového prvku Stromoradi. Odsun
ostatnich blizkych liniovych prvk( Terénniho reliéfu a Hranice uZivani neni mozny, proto je

evvs

Situace €. 82 — Symbolizace liniovych prvku dle situace

Popis situace:
Liniovym prvkem Vegetace - lesni prisek vedou dva liniové prvky Elektrické vedeni. Kolizi vzniklou
jejich symbolizaci je mozné rfesit zménou pravidla zobrazovani. Jsou pfipustné dva mozné zpUsoby:

a) rozsitenim Priseku
b) zndzornénim Priseku jako jednostranného
Prabéh linii hranic Priisekd je tfeba upravit tak, aby nepresahovaly za hranici aredlu UZivdni pady.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 83 - Odstranéni ¢asti liniového prvku prusek

Popis situace:

Koncova cast priibéhu liniového prvku Vegetace - prusek se ktizi s liniovym prvkem Terénni reliéf.
Symbol prvku Prisek je pred mistem kriZzeni ukoncen v takové vzdalenosti, aby nedoslo ke kolizi ani k
dotyku obou symbold.

Pozn.: Odstranéni ¢dsti liniového prvku je realizovdno v pripadé, Ze nelze pouZit metodu maskovdni

Situace €. 84 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS pro terénni stupen

L

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

VloZeni kontrolnich bod( do pribéhu Terénniho stupné (Z_TerenniRelief L) v misté, kde se prekryvaji
"fousy" stupné - mezi kontrolnimi body se zobrazi jenom zakladna stupné, "fousy" stupné tedy
nejsou zobrazeny pres sebe
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TB04CUZKO001 Nmets
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 85 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS pro plavebni kanal

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Sitka Plavebni komory (Z_VodaObjekt L) se tidi dle $itky Vodniho toku a je tfeba ji zorientovat proti
sméru vodniho toku

Situace €. 86 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS pro jez

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Orientace Jezu (Z_VodaObjekt L) dle sméru Vodniho toku
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 87 - Zvyraznéni kratkého jezu

Popis situace:

Liniovy prvek Jez na liniovém prvku Vodni tok stdly povrchovy je kratsi, nez je stanovena minimalni
délka (1,3 mm v méritku mapy ZM10 i ZM25). Jez je dllezitym prvkem, proto neni vyloucen ze
zpracovani, ale je zvétSen a kartograficky vyjadren liniovou znackou orientovanou stejné, jako linie
plvodniho prvku.

r vz

Situace €. 88 - Odstranéni €asti liniového prvku podzemni vodni tok
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Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Umazani Vodniho toku (Z_Voda_L) pod znackou Shybky (Z_VodaObjekt_L)- Vodni tok stdly podzemni
je soucdsti znacky
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 89 - ZjednoduSena symbolizace liniového prvku zed’
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Popis situace:

Mezi dvéma liniovymi prvky Komunikace je velké nahusténi dalSich liniovych prvk( riznych kategorii.
Standardni symbolizace ztuc¢astnénych liniovych prvk( Zed'a Terénni stuperi vyzaduji pomérné hodné
mista a zpUsobily by fadu kolizi, jejichZ feSenim ¢etnymi a komplikovanymi vzajemnymi odsuny by
doslo ke sniZeni celkové kvality mapy. Proto bude zjednodusena symbolizace prvku Zed' pouzitim
pouze jeho zakladni linie, nebo jejim vypusténim.

Situace €. 90 - Nastaveni orientace u nesymetrického liniového symbolu

a1ky

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Orientace Zdi (Z_StavebniObjekt L) u velkého arealu - vystupky smérem dovnitf
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 91 - Symbolizace bodového prvku kostel s jednim bodovym prvkem véz

Popis situace:

V blizkosti bodového prvku Kostel, ktery ma jeden bodovy prvek Véz, je bodovy prvek KFizZ. Tyto
bodové prvky jsou ve vzajemné kolizi, ktera je feSena zdménou bodové znacky VézZ za bodovou
znacku Kostel. Kolidujici bodovy prvek KFiZ je odsunut po spojnici tvofené novou polohou bodového
prvku Kostel a jeho plvodni polohou

Situace €. 92 -
Odsun bodového prvku pomnik od bodového prvku bod tihového bodového pole

Popis situace:

Mala vzdalenost mezi bodovymi prvky Bod tihového bodového pole a Pomnik zplsobi kolizi jejich
symbolizaci. Re$enim této kolize je odsun méné ddleZitého prvku Pomnik o minimalni potfebnou
vzdalenost, pficemz je nutné fesit kolize tohoto odsunutého prvku s ostatnimi
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TB04CUZKO001 Nmets
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 93 - Vybér a odsun bodovych prvkt kFiz

Popis situace:

Vétsi mnozstvi bodovych prvk{ KriZ vytvari dva shluky bodovych objektd, v nichZz bodové prvky Kfiz
koliduji navzajem i s okolnimi prvky. Kolize v kazdém seskupeni budou feSeny samostatné. V. mensim
seskupeni je opét kombinace bodovych prvk(i Kostel, VéZ a Trigonometricky bod - jiz popsana véetné
Feseni v Situaci ¢. 91. Reseni vzajemnych kolizi bodovych prvki Kiiz ve vétsim shluku je ukdzkovym
pfipadem typizace spocivajici v urceni a zachovani signifikantnich prvka ve své plvodni poloze a
naopak v eliminaci a/nebo odsunuti prvkd nevyznamnych. Kolize zachovanych bodovych prvki KFiz s
ostatnimi prvky jsou feSeny tak, aby byl zachovan tvar a struktura shluku

vrw vrw

Situace €. 94 - Typizace shluku bodovych prvku kfiz v kfizové cesté

Popis situace:

Vétsi mnozstvi bodovych prvk( KFiZ vytvari dva shluky bodovych objektd, v nichz bodové prvky Kfiz
koliduji navzajem i s okolnimi prvky. Kolize v kazdém seskupeni budou reseny samostatné. V. mensim
seskupeni je opét kombinace bodovych prvkll Kostel, VéZ a Trigonometricky bod - jiz popsand i s
popisem Fedeni v Situacich €. 91 a 93. Reseni vzajemnych kolizi bodovych prvki KFiZ ve vét§im shluku
je ukazkovym pripadem typizace spocivajici v urceni a zachovani signifikantnich prvk( ve své plvodni
poloze a naopak v eliminaci a/nebo odsunuti prvkd nevyznamnych. Kolize zachovanych bodovych
prvk( KriZ s ostatnimi prvky jsou feSeny tak, aby byl zachovan tvar a struktura shluku.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 95 - Typizace shluku bodovych prvka komin

Popis situace:

Nékolik bodovych prvkd Komin vytvari shluk tvaru souvislé linie, v nichZ by symbolizované bodové
prvky navzajem kolidovaly. Re$eni vzajemnych kolizi bodovych prvk Komin je, obdobné jako Situace
94, ukazkovym pripadem typizace. Spociva v uréeni a zachovani signifikantnich prvk{ (krajnich prvka
v linii, stfedovy prvek) ve své plvodni poloze a ve sniZeni po¢tu nevyznamnych prvkl sloucenim vidy
dvou prvkd, leZicich mezi krajnim a stfedovym prvkem. Zachované prvk({ Komin musi v poZzadované
mite dodrzZet plvodni tvar a strukturu shluku.

Situace €. 96 - Vybér a umisténi popisu prvku

!i ; Modticka nivs

Popis situace:

Usazovaci nadri, kterd je soucasti COV se nepopisuje.
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 98 - Odsun liniového prvku elektrické vedeni a incidujiciho bodového prvku
stozéar od liniového prvku silnice

saide. |
&

Popis situace:

Odsun liniového prvku Elektrické vedeni (Z_RozvSit_L) od liniového prvku Silnice (Z_KomSilnice_L)

7 vz

Situace €. 99 - Odsun bodového prvku stozar el. vedeni a navazujici ¢asti liniového
prvku elektrické vedeni od liniového prvku silnice

Popis situace:

Pti odsunu liniového prvku Elektrické vedeni (Z_RozvSit L) od liniového prvku Silnice
(Z_KomSilnice_L), je tfeba odsunout i navazujici prvky na vedeni - bodova znacka StoZdr el. vedeni

(Z_RozvSit_B) - zachovani snapu StoZdru na vedeni
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace ¢. 100 - Symbolizace prvku pfivoz

Popis situace:

Zména pravidla u liniového prvku Privozu (Z_KomObjekt_L) - pokud je "obdélni¢ek" Privozu v kolizi s
okolni situaci, pouZzije se pravidlo s "obdélnickem" uvnitf Vodniho toku

Situace €. 102 - Odsun prvku vodni tok

Popis situace:

Odsun liniového prvku Voda (Z_Voda L), ktery je v soubéhu liniovym prvkem Hranice uzivdani
(Z_HraniceUzivani_L) véetné plosnych prvk( Vegetace (Z_VegetacePlocha_P) od liniového prvku
Silnice (Z_KomSilnice_L) - musi zlistat zachovany soubéh Hranice uZivdni a Voda, pricemZ vertexy
plochy jsou nasnapované na plochu Vegetace
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TB04CUZKO001 Nmets
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 103 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS pro kfizeni mostu

L . e st g H
f'_'.m,\ .

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Mostu (Z_KomObjekt L) nad Mostem se musi zménit pravidlo na variantu 04 odpovidajici Sitky, aby
nedoslo ke spojeni znacek Mostu

Situace €. 104 - Nastaveni pravidel zobrazeni ArcGIS pro vysilaé

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Pokud se v aredlu vysilace vyskytne i bodova znacka Vysilac, ponecha se viditelna bodova znacka
(Z_StavebniObjekt B), znacku arealu (Z_PlochaRuzna_B) zneviditelnime

38



TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace ¢. 105 - Specialni vykresleni prvku most
e 7T S
.;‘ 1 5 -'.- T :

e

Popis situace:

Topologicky sloZita situace, kdy se dva liniové prvky Komunikace sbihaji do jedné komunikace s
oddélenymi pruhy. Cast komunikace s oddélenymi pruhy je ztotoznéna s liniovymi prvky Most a linii
Povrchového useku metra, ktera probiha sttedem mezi obéma oddélenymi pruhy. Sitku symbolu
Mostu je nutno nastavit tak, aby odpovidala Sifce komunikace s oddélenymi pruhy, kterd z Mostu
vychazi.

Situace ¢. 106 - Vypusténi doplnkovych linii

Popis situace (pravidlo zobrazovani):

Nezobrazeni Doplrikové linie (Z_HraniceUzivani_L) v aredlu Cerpaci stanice
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 107 - Redukce zobrazeni hranic mezi riznymi druhy kultur

Popis situace:

V ZM25 nejsou znazornovany liniové prvky Hranice areal( mezi témi druhy kultury, které jsou
vyjadfovany stejnym odstinem barvy - sousedici arealy jsou spojeny, pfi¢emz jsou odstranény
spoleéné hranice. Znacky pro druh kultury nejsou v ZM25 uvadény vibec.

Situace €. 108 - Doplnujici obrazek k situaci ¢. 107

Popis situace (dopliujici obrazek):

Nezobrazeni Hranice uZivani (Z_HraniceUzivani_L) mezi stejné barevnymi plochami (zahrada/park,
lesni ptida se stromy/lesni ptida s kfovim), viz pfedchozi situace
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 109 - Redukce prvku viecka

Popis situace:

Nezobrazeni Vlecky (Z_KomZeleznicniTrat L) - odsun nebyl mozny, pokud nedojde ke zkresleni
situace a vSechny traté jsou propojené tak, jak maji byt, nedojde ke zneviditelnéni Zadné odbocky do
zavodu, Ize takovouto "spojku" vlecek zneviditelnit, viz dalsi situace

Situace €. 110 - Doplnujici obrazek k situaci ¢. 109

Popis situace (dopliujici obrazek):

Nezobrazeni Vlecky (Z_KomZeleznicniTrat L) - odsun nebyl mozny, pokud nedojde ke zkresleni
situace a vSechny traté jsou propojené tak, jak maji byt, nedojde ke zneviditelnéni Zadné odbocky do
zavodu, Ize takovouto "spojku" vlecek zneviditelnit, viz predchozi situace
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TB04CUZKO001 Nmets
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 111 — Symbolizace bodového prvku nadrazi na liniovém prvku Zeleznice

Popis situace:

Posun znacky Zelezniéni stanice (Z_PlochaRuzna_B) na Zeleznici, zorientovani znacky "tmavym
Ctvereckem" k mistu nadrazni budovy

Situace €. 112 - Odstranéni kresby liniového prvku dopliikova linie

Popis situace:

Zneviditelnéni Doplrikové linie (Z_hraniceUzivani_L) v ZM25, pokud tam prvek zneditelriuje kresbu a
netvofi Hranici uzivani
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TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 113 - Soubéh a k¥izeni liniovych prvkl s premosténim a dalniénimi sjezdy a
najezdy

Popis situace:

Situace je velmi komplexni. Ddlnice se samostatnou geometrii pro kazdy smér je v obou smérech
opattena sjezdy a najezdy a dalni¢nimi mosty v mistech kfizeni s liniovymi prvky Silnice a Voda. Dva
liniové prvky Silnice se v blizkosti Ddlnice navzajem kfizi v Urovni, pfiéemz jeden liniovy prvek je
soubézny s ¢asti Ddlnice a kfizuje premosténim prvek Voda. Druhy kfiZuje Ddlnici pod dalni¢nimi
mosty a je soubéZny s ¢asti liniového prvku Voda. Také sjezd a ndjezd na Ddlnici je opatien liniovym
prvkem Most, ktery kfiZzuje prvek Voda. Dalnicni sjezdy a najezdy Usti nebo vychazeji z prvka Silnice.
Casti liniovych prvki Voda a Silnice jsou soubézné s liniovym prvkem Hranice uZivdni. Symbolizaci
liniovych prvk( vznikne velké mnozZstvi koliznich situaci, které je nutno fesit postupné, zpravidla
odsunem linii, v poradi podle priorit prvk( a je nutné zachovat stavajici topologické vztahy
(napojovani, kfizeni, stranovy vztah, poradi linii atd.)

Situace €. 114 - Soubézny prubéh liniovych prvku terénni stupein v mimouroviiovém
kFizeni liniovych prvku dalnice se sjezdy, najezdy a premosténim

Popis situace:

Nadurovnové krizeni liniovych prvk( Ddlnice a Rychlostni silnice je realizovano mnozZstvim najezd( a
sjezdd, které jsou v mistech vzajemnych kfiZzeni tvofeny liniovymi prvky Most, véetné mostd, jejichz
geometrie neni tvofena prfimkou, ale obloukem. Prakticky se vSemi liniovymi prvky Komunikace, s
vyjimkou most(, soubézné probihaji liniové prvky Terénni stuperi. Symbolizaci zucastnénych prvka by
doslo k vzajemnym kolizim, které je nutno resit odsunem linii véetné pfislusnych liniovych prvka
Most a Terénni stupern. Mosty je nutné odpovidajicim zplsobem upravit (zménou na jednostranné,
orientace, skoseni, prodlouzeni apod.).

43



TB04CUZKOO01 Nmet3
Pfiloha €. 1 - Pfehled vybranych generalizacnich situaci

Situace €. 115 - Soubéh ¢asti liniovych prvka dalnice, silnice a administrativni hranice

ICe U Prost.
P59409
2949

Popis situace:

Casti liniového prvku Obecni hranice jsou totozné s €asti pribéhu liniového prvku Voda a poté s ¢asti
prvku Silnice. Silnice je v nékterych ¢astech soubézna s liniovym prvkem Ddlnice. Pfi symbolizaci
prvk( Komunikace je nutné zachovat charakteristicky vyhlazeny tvar pribéhu Silnice vyssi kategorie,
jeji soubéh s Ddlnici a ztotoZnéni Obecni hranice s linii Voda a Silnice, v€etné stranové topologie. Pfi
krizeni Silnice s prvkem Voda je nutno doplnit liniovy prvek Propustek.
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Situace €. 116 - Redukce prvk Zeleznice

i3

Popis situace:

V priimyslové oblasti dochazi ke znaénému prehusténi liniovych prvkd Zeleznice a Vlecka. K eliminaci
kolizi symbolizovanych prvk jsou odstranény Viecky podlimitni délky a Zeleznice, jejich? pribéhy
jsou v delSich Usecich priblizné paralelni a navzajem blizké, jsou bud' slouceny, nebo rovnéz
odstranény. Prib&hy a napojeni ponechanych Zeleznic a Zelezni¢nich vle¢ek jsou upraveny tak, aby
na sebe napojovaly v misté co nejblizsim plvodnimu mistu spojeni a byly tvoreny hladkou
kartografickou ¢arou.

Situace €. 117 - Shluk bodovych prvki riiznych typu

iy

ﬁ L

1043\

Popis situace:

Na malé plose je shluk bodovych prvkd riiznych typu. Jejich symbolizaci dojde ke kolizim mezi dvéma
prvky Vysila¢, prvkem Rozhledna a prvkem Zdkladni nivelacni bod s popisem vysky. Re$eni tohoto
nahusténi spociva v eliminaci jednoho prvku Vysilac, odsunu druhého prvku Vysilac a prvku
Rozhledna od sebe a v odstranéni bodového prvku Zdkladni nivelacni bod s ponechanim pouze
popisného Udaje o nadmorské vysky.
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Situace €. 118 - Shluky bodovych prvkua téhoz typu

Popis situace:

Vétsi pocet bodovych prvkd téhoz typu Jeskyné vytvari nékolik shluk(. Symbolizaci prvk( dochazi ke
vzajemnym kolizim. Re$eni spociva v eliminaci a odsunu vybranych prvk( a v jejich agregaci
(vyjadreni skupiny bodovych prvkd jednim reprezentantem) v ramci shlukd.

Situace €. 119 - Zjednoduseni tvaru a odsun ¢asti liniovych prvku

Popis situace:

Velmi ¢lenity liniovy prvek Voda probiha v tzkém prostoru vymezeném liniovymi prvky Silnice a
Zeleznice, které jsou rovné? ¢lenité, aviak v mite, kterd odpovida uméle vytvoirenému terénnimu
pfedmétu. Symbolizaci liniového prvku Silnice a Zeleznice by vznikly kolize s prvkem Voda a v misté
kiizeni Zeleznice s prvkem Voda by vznikla kolize viech téchto tii prvk(. Redeni spocivd ve
zjednoduseni (zhlazeni) pribéhi vsech téchto zicastnénych prvkl a v odsunu zhlazeného priibéhu
prvku Silnice smérem od prvku Voda. Incidenci prvku Silnice s prvkem Voda predstavuje liniovy prvek
Most, jeho? poloha a orientace musi byt zachovana. Incidenci Zeleznice s prvkem Voda je rovnéz

liniovy prvek Most, ktery je vSak z dlvodu kolize s liniovym prvkem Silnice od ni odsunut.
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Situace €. 120 - Vypusténi podlimitnich arealli vegetace

Popis situace:

Situace obsahuje seskupeni arealovych prvky Porost a povrch pidy, vyuZiti pidy, z nichz nékteré maji
obsahy mensi ne stanoveny prah (10 000 m?). Redeni podlimitnich arealovych prvks spoéivé v jejich
vylouceni (odstranéni), kdy se jejich aredly rozplynou v sousednim aredlovém prvku (prvcich) nebo ve
spojeni dvou a vice blizkych podlimitnich arealovych prvkl téhozZ typu v jeden prvek, pokud takto
vznikly aredl splni poZadovany limit obsahu. ProtoZe se jednd o generalizaci pro ZM50, je nutné
provést na zavér zjednoduseni tvarli vsech aredld.

Situace €. 121 — Agregace, typizace a odsun podmérec¢nych arealti sadek

Popis situace:

Mezi dvéma liniovymi prvky Voda je ucelovy areal pro chov ryb se dvéma shluky sadek a jednou vétsi
vodni nadrzi. Vsechny sadky maji pravidelny obdélnikovy tvar, stejné rozméry a jsou sefazeny do
dvou skupin v jedné Fadé. Zadny z nich vdak nesplfiuje limit pro minimalni obsah ohrani¢ené vodni
plochy (2500 m?). Protoze se jedna o vyznamné prvky, jejich generalizace pro ZM50 spotiva ve
slouceni vSech podlimitnich prvkd obou shluk( do jednoho (s odstranénim spole¢nych hranic mezi
nimi) se zachovadnim charakteristického tvaru a jeho zvétseni na limitni obsah. Samostatné stojici
aredlovy prvek je z dalSiho zpracovani vyloucen. Kolize vzniklé zvétsenim spojeného aredlového
objektu jsou oSetfeny Upravou priibéhu a odsuny ¢asti geometrii obou liniovych prvkd Voda.
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Situace ¢. 122 - Blokovani zastavby v sidle

Popis situace:

V méstském sidle je husta zastavba individualnich dom0 se zahradami, prajezdni silnice a sit ulic.
Nékteré rozmérnéjsi budovy jsou vyznamné a nékteré vytvareji blok souvislé zastavby. Generalizace
pro ZM50 vychazi ze dvou nosnych prljezdnich komunikaci a sité ulic, jejichz symbolizace ¢leni
zastavbu do aredlovych prvkl Blok budov. Malé a nevyznamné budovy ani okolni zahrady v nich
nejsou znazornény. Vybrané jednotlivé vyznamné a rozmérné budovy i souvisla zastavba jsou
zakresleny do areall Bloky budov. Vybrané budovy mimo souvislou zastavbu, které jsou orientacné
vyznamné, jsou rovnéz zobrazeny. Tvary vSech zobrazovanych budov jsou zjednoduseny,
ortogonalizovany a symbolizovdny tak, aby mély minimalni poZadované rozméry a plochu. Pfi
symbolizaci zachovanych prvk{ komunikace a ulice je nutné vyresit kolize s budovami jejich
odsunutim, pticemz zachovat jejich topologicky vztah k prjezdni komunikaci nebo ulici. Orientace k
prislusnym prijezdnim komunikacim mohou byt do uréité miry modifikovany. Generalizace prijezdd
a ulic spociva v eliminaci kratkych a méné vyznamnych ulic, jejich smycek a vjezdl do vnitroblok( a
zjednoduseni jejich pribéha.
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Situace €. 123 - Blokovani nesouvislé zastavby

Popis situace:

Budovy nesouvislé zastavy, skupinky nebo jednotlivé prvky nahrazeny blokem.

Situace ¢. 126 — Vypusténi prvku budova
. & 99,95

Popis situace:

Budova (pravdépodobné zahradni domek) o rozmérech cca 4x4 m by v méfitku mapy ZM 10 méla
rozméry pouze 0,4 x0,4 mm a byla by vypusténa.

Pozn.: MozZno resit i kresbou nadmiru.
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Zaver

Tento katalog obsahuje vybér nejtypictéjsich a nejcastéji se vyskytujicich generalizacnich situaci a
situaci, které nejsou generaliza¢ni, ale vyskytuji se velmi Casto, jejich manualni zpracovani je pracné a
vysledky jsou nezadoucim zplsobem ovlivnéné subjektivnimi pristupy kartografa. Proto je snahou o

automatizované feseni i téchto situaci, které by zefektivnilo a zkvalitnilo tvorbu map stfednich
méritek, a tedy tyto situace byly rovnéz analyzovdny a zatazeny do katalogu.

Vybrané situace jsou oznaceny poradovymi Cisly, jejichZ Ciselna rfada je vSak prerusovana.
Davodem bylo vyrazeni nékterych situaci, které byly doplnujici, duplicitni nebo které nebyly na
zakladé spole¢ného posouzeni s budoucim uZivatelem této metodiky pro zpracovani dale relevantni.
Plvodni Cisla situaci byla ponechana, aby byla zachovéna vazba na odbornou diskusi vedenou
v fesitelském tymu a uloZenou v archivu projektu.

Analyzy a popisy generalizacnich situaci i ndvrhy feseni v ramci projektu TB04CUZKO0O01 jsou
povazovany za nejaktudlnéjsi a jejich automatizované reseni za prioritni. Je pochopitelné, ze kolizni
situace uvedené v tomto katalogu nemohou predstavovat jejich Uplny vycet a predpoklada se jeho
postupné doplriovani. Katalog je jednou z nejdulezitéjsich priloh metodiky Nmet3, kterd popisuje
prvni kroky, jak postupovat pfi analyzovani dalSich vybranych koliznich situaci, které bude potrebné
feSit v budoucnu.
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