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Soucasti metodiky jsou testovaci datové sady, které slouzi k ovéreni spravnosti
provedeni generalizace pFisludnym software jak v prib&hu vyvoje, tak pti nasledném
ovéfeni. K tomuto G&elu jsou uchovavany prvotni datové sady prvkl, které do procesu
generalizace vstupuji a také datové sady kresby prvkd, které byly v procesu generalizace
zménény nebo nové vytvoreny. Jak ukazuje obrazek nize, nemusi se tedy jednat o jeden
generalizovany zaznam pro kazdy zdrojovy co?, jako tomu byva ve viceméritkové
databazi', obecné tedy jde o vztah m:n.

KFiZova cesta Rada komind
2\’//' N ) =
7

Obrdzek ¢. 1 - Priklady generalizace

Napriklad pfi generalizace sadek nékdy vstupuji do procesu generalizace prvky z vice
témat a geometrickych typl (areal sadky a hranice druhu vyuziti pady).

1:10 000 Koncept generalizace 1: 25 000
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Obréazek ¢. 2 - Redeni generalizace sadek

* Multiresolution spatial database



TBO4CUZKO01 Npmets
Priloha €. 6 - Testovaci datové sady

Z dlvodu komplexnosti a obecnosti byl k uchovani testovacich datovych sad pro
jednotlivé identifikované situace vyuzit format Stalych kartografickych reprezentaci,
navrzeny v metodice Nme2?, kdy jsou v8echny informace uloZeny do jednoho textového
souboru ve formatu json, nezavisle na vrstvé, ve které jsou ulozeny a jejim
geometrickém typu:

CartographicReprezentation : {
SourceFeatures : [
{ FeatureClass:"z_voda_| bc", ogc_id:70793, wkt_geom:"POLYGON((12.5880 49.89896,...
{ FeatureClass: "z _voda p", ogc id:75840, wkt geom:"POLYGON((12.5881 49.89877,...
{ FeatureClass: "z_voda_p", ogc id:75840, wkt _geom:"POLYGON((12.5881 49.89864,...

)

TargetFeatures : [
{ FeatureClass: "z_voda_p", znacka:3330000, wkt_geom:"POLYGON((12.5881 49.89877,...
{ FeatureClass: "z_voda_ p", znacka:3330000, wkt geom:"POLYGON((12.5881 49.89864,...

Obrazek €. 3 - Stala kartograficka reprezentace ulozena v zaznamu JSON

Pro kazdou generalizacni situaci je tak na datovém CD ulozen jeden soubor v tomto
formatu, vyuZitelny na rlznych platformach.

Jasné definované a resitelné situace (izolované situace)

Cast situaci, reSenych pfi generalizaci Zakladnich map méfitek 1:10 000 a 1:25 000,
predstavuje nékterou ze zédkladnich generaliza¢nich operaci v takové podobé, ze je
izolovéna od okoli. Sekvence algoritmd pouzitych pro jeji vyteeni je pevné déana, je
tudiz mozné sestavit jak vstupni sadu dat, tak sadu dat vystupnich. Casto i v takovém
pripadé existuje uréitd kala akceptovatelnych redeni, kdy naptiklad terénni stuperi mize
byt odsunut vice, nez na minimalni pozadovanou vzdalenost.

Situace tohoto typu jsou demonstrovany na nasledujicich prikladech:

Situace &. 1: Odsun terénnich stupfill od cesty
Pfehnany, ale stale akceptovatelny odsun naspu (vlevo)

2 Pravidla sestaveni a uvolfiovani pro generalizaci statniho mapového dila stfednich méFitek
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Situace ¢. 2: Odsun terénnich stupfili a stromoradi od silnice
Odpovidajici odsun pravého zarezu, levy by mohl byt i blize
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Situace ¢. 3: Slicovani kresby naspu na Zeleznici
Presné jedna akceptovatelnd kresba, vystupem algoritmu mohou byt i nadbyte¢né vrcholy

Situace ¢&. 5: Slicovani vrcholll néspu a cesty
Presné jedna akceptovatelnd kresba, vystupem algoritmu mohou byt i nadbyte¢né vrcholy

Pro tyto situace je v testovacich datovych sadach ulozena kompletni sada jak vstupnich
prvkd, vstupujicich do generalizace, tak prvk{ vystupnich.

Komplexni situace

V komplexnich situacich vstupuje do procesu generalizace velké mnozstvi prvkid kresby,
kdy se Casto jedna o prvky v pozadi, které jiz v daném kroku jsou povazovany za
"zgeneralizované", tzn. jejich kresba se jiz dale neupravuje.
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Komplexni situaci je mozné demonstrovat na algoritmicky jednoduchém odsunu dvou
’ o s v - . . v
bodovych prvku, znazornéném na situaci C. 4.

Situace €. 4: Odsun znacky kostela a véze

Tato situace vykazuje Ctyfi Urovné slozitosti v zavislosti na pozadované kvalité:

1. je pozadovano, aby se bodové znacky nepfekryvaly - primitivni algoritmus odsuny;

2. je pozadovano navic, aby byl pfi odsunech respektovan tvar znacek, tj. odsuny byly
minimalni - algoritmus Tabu Search ¢i Simulated Anealing;

3. je pozadovano, aby nebyly zakryty klicové prvky podkladové kresby - odsun s
ohledem na matici zaplnéni podkladu;

4. je pozadovano, aby byly respektovany charakteristiky podkladové kresby (rohy,
vystupky, kfizovatky apod) - sofistikovana analyza struktury podkladu a vysledny
podrobny constraint model.

V téchto situacich obsahuje testovaci datova sada data vstupujici do generalizace a data
vystupni pouze tam, kde to bylo technicky mozné a vhodné. Vystupni datova sada,
pokud je soucasti situaci, je opét jednim z akceptovatelnych reseni.

PIné testovaci sady

Pro velké mnozstvi situaci je mozné implementovat algoritmus spliiujici pozadavky na
zpracovani mapového dila s rliznou mirou kvality. Ta je zavisla na sloZitosti
implementace a dileZitosti daného generalizaéniho problému v celkovém kontextu.
Identifikované generalizacni situace tedy nejsou vycCerpavajici.

To je patrné uz z nékolika zakladnich kombinaci algoritmu odsunu na nasledujicich
obrazcich:

[—
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Zkraceni terénniho stupné Odsun beze zmény tvaru Odsun se zménou tvaru
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Odsun charakteristického zlomu Odsun se slicovanim Odsun ve slozitéjsi konfiguraci

Testovaci datové sady tedy slouzi jako Uplny vycet, definice problému k fedeni a
reprezentativni situace kazdého problému.
Obrysy bodovych znacek

Nékteré z testovacich situaci obsahuji bodové znacky, které jsou zobrazeny v mapé
pomoci pisem ve formatu True Type Font (TTF). Tato pisma jsou soucasti testovacich
datovych sad. Za Ucelem analyz pfi generalizaci byly pouzité symboly prevedeny do
databaze obrysl znacek a jejich vztaznych bodd.

Symboly pouzité v jednotlivych situacich jsou zobrazeny v nasledujici tabulce:

Obrys,

Cislo situace

vztazny bod

1 | Komin 107* 4,95 i .
2 | KFiz,sloup kulturniho 126 4,6,91,93,94
vyznamu =
3 | Vodojem vézovy 335 4 @ <
4 | Kostel 105 6 E% #
5 | Trvale signalizovany 809/01 | 6,92,94
pridruzeny bod
6 | Pfidruzeny bod 808* 6 v
7 | Jama, terénni stupen 607> 8 I
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- Obrys,
Znacka Cislo situace
vztazny bod
8 | Propustek, podchod 285* 16, 21,24 > _I
9 | Propustek jednostranny 285* 25

(neni v katalogu) I
10 | Lavka, nadchod 284* 29 > A
11 | Lesni plida se stromy 404/02* | 33,34,35 Zé ‘ ;
12 | Lesni plda s kiovinatym | 404/03* | 33,35

porostem
13 | Ovocny sad, zahrada 402/03* | 33 Q‘ D
14 | zhustovaci bod 805* 91,93 \
15 | Mohyla, pomnik, 125* 92

nahrobek
16 | Absolutni tihovy bod 92

(bez popisu) 801/03*
17 | Stozar elektrického 128* 99

vedeni
18 | Pfivoz 323* 100 3_
19 | Zelezniéni stanice 420/32* | 111 g
20 | Vysila¢ 150* 117 Q 7
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Obrys,

Znacka Cislo situace

vztazny bod

21 | Rozhledna 149* 117

22 | Zakladni nivelacni bod 801/02* | 117
(4daj vysky 379,46)

23 | Vstup do jeskyné 626 118

D -
erel-
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Seznam generaliza¢nich situaci

V ramci zpracovani této metodiky bylo vybrano 127 vzorovych situaci. Vybér uskutecnili
z redlnych map ZM10 a ZM25 predevéim zastupci zadavatele projektu ze ZU Praha —
pracovisté Sedlcany a dva nezavisli zkuSeni specialisté. Na zdkladé podrobné analyzy byl
u kazdé situace urcen jeji typ:

Generalizace — je predmétem reSeni projektu

Pravidlo zobrazovani — je specificky zplsob kartografického vyjadFeni situace vybrany
z vice moznosti, zpravidla na zakladé& analyz atributt nebo vzajemnych prostorovych
vztahU zG&astnénych prvkd

Doplriujici obrazek — vztahuje se ke konkrétni situaci typu ,,Generalizace“ nebo typu
,Pravidlo zobrazovani“a je uveden pro vysvétleni a snadné&jsi pochopeni podstaty
problému doplfiované situace

Sady testovacich dat ve formatu shp byly zpracovany pro vétSinu ze 127 situaci.
K dispozici jsou sady testovacich dat pro vSechny generalizac¢ni situace v nékolika
verzich, jak byly postupné upfesnovany pozadavky na jejich vyhotoveni.

Nasledujici tabulka poskytuje pFehled generalizacnich situaci a jejich ptvodcd a prehled
vyhotovenych testovacich datovych sad.

1 2 & 4 5 6 z 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 85 34 85 36 37 38 89 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 98 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127

Prehled o stavu k 24. 11. 2016
Vysvétlivky:
Tucné Cislo — situace klasifikovana jako generalizacni typ

Cervené pismo — generalizacni situace, jejiZ popis a typ akceptoval zéstupce ZU Praha —
pracovisté SedIcany

Modréa vyplri — situace dodana od ZU Praha — pracovisté SedI¢any
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Bez vyplné — situace dodana nezavislym specialistou (Ing. Smetana)
BézZova vyplr — situace dodana od VUGTK, v.v.i. (Ing. Drozda)

Podtrzené Cislo — pro situaci nebyla vytvofena sada testovacich dat
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